Messunsicherheiten im Bereich Probenahme

Erweiterte Messunsicherheit (K=2) ermittelt gemaR DIN ISO 11352:2013-03

Erweiterte
Parameter Norm Stand MU [%]
PN98, Feststoffprobenahme LAGA PN 98 2019-05 56
Abwasser DIN 38402-A 11 2009-02 40
Grundwasser DIN 38402-A 13 2021-12 20
. DIN 38402-A 12 1985-06
Oberflachenwasser DIN EN ISO 5667-6 (A15) 2016-12 10
DIN ISO 5667-5 2011-05
Trinkwasser DIN EN ISO 19458 2006-12 10
UBA Empfehlung Legionellen 18.12.2018
UBA Empfehlung Pb, Cu. Ni 18.12.2018
Stand 21.08.2026
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstralle 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929
28357 bremen 34346 hann. minden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim doring
fon 04 21-9888260 haferwende 31 stresemannstrale 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234
fax 04 21 -98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com



